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NEVYHODY

- Vy8Si cena

NEVYHODY

- Vy8Si cena
- Ten$i homogénni jadro oproti 17 x 2,5

NEVYHODY

- Méné kvalitni material
oproti polybutylénu
- Chemicky nanesena kyslikova bariéra

NEVYHODY

- Méné kvalitni material
oproti polybutylénu

- Slozeni z péti kompozitl, kazdy
ma jinou tepelnou roztazitost

- Prilis tenka sténa prichazejici
do styku s vytapéci vodou

- Povinnost ohybat trubku
prostfednictvim ohybaciho pfipravku,
ktery zabezpecuje trubku vici deformaci
do tvaru ovalného

VYHODY

- Kvalitni material

- Vysoka otéruvzdornost

- Homogénni robustné jadro

- Hlinikova 100% kyslikova bariéra
- Zaruka 25 let

VYHODY

- Kvalitni material

- Vysoké otéruvzdornost

- Homogénni robustné jadro

- Hlinikova 100% kyslikova bariéra
- Zaruka 10 let

VYHODY

- Cena
-Zaruka 10 let

VYHODY

- Cena
- Zaruka 10 let

QUNIVENTA

NOVA DIMENZE TEPELNE POHODY

UNIVENTA Praha s.r.o. Tel.:
Budova Mikrotechny, Pod Vinici 23
143 00 Praha 4

Fax:

+420225 273 663
+420 225 273 395

E-mail:info@univenta.cz
Web: www.univenta.cz

GSM: +420 775 941 041




